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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

создание воздушной завесы, охлаждение, нагревание, 

обдув, очистка, подходят для решения широкого 

спектра задач на конвейерных линиях (сушка, обдув, 

отбраковка, транспортировка).

Воздушные форсунки, как понятно из названия, работают с воздухом, а не жидкостью. Они служат для созда-

ния мощных направленных потоков воздуха. Воздушные форсунки затягивают окружающий воздух, значитель-

но увеличивая силу удара, но снижая расход энергии и уровень шума. Для работы с воздухом используются 

разные виды воздушных форсунок: воздушные лопатки, воздушные ножи и сопла. Выбор вида воздушных фор-

сунок зависит от задачи.

Ф ОРСУНКИ 
ДЛ Я ВОЗДУХА 
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CD3LCD3L

Форсунки для воздуха и пара CD3L

Широкоугольная распылительная форсунка серии CD3L 

формирует широкую веерную плоскую завесу. Круглое от-

верстие и широкий проточный канал обеспечивают низкое 

сопротивление. Подходит для работы с воздухом и паром. 

Прецизионно обработанная отражающая поверхность обе-

спечивает стабильный угол распыления. Применяется для 

промывки пленки, мойки конвейерных лент, противопожар-

ной защиты и создания водяных завес.

Резьба Шестигранник Длина форсунки (мм) Вес (кг)

1/8W 14,3 31,0 0,03

1/4W 14,3 34,0 0,03

3/8W 17,5 44,5 0,06

1/2W 22,2 51,0 0,11

3/4W 38,1 65,0 0,4

1W 47,6 92,0 0,91

Размер резьбы
Код Диаметр 

отверстия (мм)
Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 0,5 1,5 4

• • 0,25 0,41 0,11 0,14 0,16 0,2 0,23 83° 117°

• • 0,5 0,61 0,23 0,28 0,32 0,39 0,46 89° 122°

• • 0,75 0,71 0,29 0,34 0,42 0,48 0,59 0,68 106° 125°

• • 1 0,84 0,38 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 109° 128°

• • 1,5 1 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1,2 1,4 73° 108° 125°

• • • 2 1,2 0,64 0,76 0,91 1,1 1,3 1,6 1,8 83° 113° 129°

• • • 2,5 1,3 0,62 0,81 0,95 1,1 1,4 1,6 2 2,3 98° 122° 133°

• • • 3 1,4 0,75 0,97 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 86° 112° 126°

• • 4 1,7 1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6 97° 123° 132°

• • • 5 1,9 1 1,2 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 114° 128° 142°

• • • 7,5 2,3 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 4,2 4,8 5,9 6,8 101° 119° 134°

• • • 10 2,6 2 2,5 3,2 3,8 4,6 5,6 6,4 7,9 9,1 115° 133° 145°

• • • 12 2,9 2,4 3 3,9 4,6 5,5 6,7 7,7 9,5 10,9 128° 139° 153°

• • • 15 3,3 3,1 3,7 4,8 5,7 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7 98° 113° 123°

• • • 18 3,6 3,7 4,5 5,8 6,9 8,2 10 11,6 14,2 16,4 106° 120° 131°

• • 20 3,8 4,1 5 6,4 7,6 9,1 11,2 12,9 15,8 18,2 110° 122° 133°

• 22 4 4,5 5,5 7,1 8,4 10 12,3 14,2 17,4 20 113° 125° 136°

• 24 4,1 4,9 6 9,7 9,2 10,9 13,4 15,5 18,9 22 115° 131° 144°

• 27 4,4 5,5 6,7 8,7 10,3 12,3 15,1 17,4 21 25 119° 135° 148°

• 30 4,6 6,1 7,5 9,7 11,4 13,7 16,7 19,3 24 27 100° 110° 121°

• 35 5 7,1 8,7 11,3 13,3 16 19,5 23 28 32 105° 118° 128°

• • 40 5,3 8,2 10 12,9 15,3 18,2 22 26 32 36 111° 126° 136°

• 45 5,6 9,2 11,2 14,5 17,2 21 25 29 36 41 115° 130° 140°

• 50 6 10,2 12,5 16,1 19,1 23 28 32 39 46 117° 131° 140°

• 60 6,5 12,2 15 19,3 23 27 33 39 47 55 120° 134° 142°

• • 70 7,1 14,3 17,5 23 27 32 39 45 55 64 123° 137° 146°

• • 80 7,5 16,3 20 26 31 36 45 52 63 73 127° 138° 149°

• 90 8 18,3 22 29 34 41 50 58 71 82 120° 133° 140°

• 100 8,4 20 25 32 38 46 56 64 79 91 123° 136° 145°

• • 110 8,8 22 27 35 42 50 61 71 87 100 125° 138° 148°

• • 120 9,3 24 30 39 46 55 67 77 95 109 129° 143° 150°

• • 140 10,3 29 35 45 53 64 78 90 111 128 118° 127° 135°

• 160 11,1 33 40 52 61 73 89 103 126 146 121° 130° 137°

• • 180 11,5 37 45 58 69 82 100 116 142 164 124° 133° 139°

• • 210 12,3 43 52 68 80 96 117 135 166 191 128° 139° 145°

• • 300 14,7 61 75 97 114 137 167 193 235 275 110° 128° 135°

• 450 17,9 92 112 145 172 205 250 290 355 410 118° 132° 138°

Код Диаметр 
отверстия (мм)

Производительность воздуха (л/мин), бар Производительность пара (кг/час), бар Покрытие 150 мм, бар

0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5

0,5 0,61 4,5 6,4 10,5 11,6 0,16 0,23 0,37 0,41 51 127

0,75 0,71 6,2 9,1 14,7 16,7 0,23 0,33 0,53 0,66 64 140

1 0,84 9,6 13,7 22 25 0,34 0,49 0,8 0,9 76 152

1,5 1,04 15,3 22 36 40 0,54 0,78 1,3 1,5 89 165

2 1,17 19,3 28 45 51 0,68 1 1,6 1,8 102 190

2,5 1,32 27 37 60 71 0,95 1,3 2,1 2,5 102 190

3 1,45 31 47 77 85 1,1 1,7 2,7 3 127 203

4 1,65 40 57 85 108 1,4 2 3,1 3,9 127 228

5 1,85 54 76 124 139 1,9 2,7 4,5 5 152 267

7,5 2,31 79 117 189 210 2,9 4,2 6,8 7,6 152 267

10 2,64 110 159 255 290 3,9 5,7 9,2 10,4 178 279

15 3,28 181 260 420 475 6,5 9,3 15 17,1 178 305

20 3,76 225 325 520 590 8 11,6 18,8 21 216 368

30 4,57 320 465 760 850 11,6 16,8 27 30 216 394

Основана на увеличенной версии каждого типа
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Серия Резьба

Размеры, мм Масса, г

L1 h1 h2 a Латунь SS303

VZ

1/4" 43 19 17 6,5 47 44

3/8" 48,5 23 21 9,5 78 73

Воздушные форсунки серии C5L

Форсунки серии C5L формируют плоскую струю воздуха или пара. 

 

Области применения: 

Сжатый воздух: очистка, удаление пыли, сушка, создание воздушной завесы. 

Пар: увлажнение, регулирование температуры и влажности. 

Материалы: латунь, нержавеющая сталь 303 или 316 и другие материалы. 

Стандартное рабочее давление — 3 бар.

C5L

Код Ширина щели

Производительность воздуха, л/мин (бар) Производительность пара, кг/ч (бар) Ширина покрытия на расстоянии 
150 мм, мм (бар)

1 2 4 7 1 2 4 7 1 4

L 0,2 21 38 65 102 0,75 1,4 2,3 3,7 275 419

P 0,38 41 60 99 153 1,5 2,1 3,6 5,5 152 254

Q 0,58 77 111 190 305 2,8 4 6,8 11,5 228 330

R 1 132 198 345 540 4,7 7,1 12,3 19,5 158 241

U 1,1 210 335 570 880 7,6 12 20,3 32 275 368

V 2,3 430 700 1150 1725 15,3 25 42 63 238 343

Производительность

Конструкция:Размеры и вес:

корпус распылитель гайка
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727-RY727-1/4

Воздушные лопатки

Форсунки серии 727 формируют мощный плоский поток сжатого воздуха. Они изготовлены из АБС-пластика, Ryton или 

алюминия и предназначены для очистки и сушки деталей, охлаждения и перемещения материалов на производственных и 

конвейерных линиях, в системах непрерывной обработки и при ручном использовании. Боковые выступы позволяют уста-

навливать несколько форсунок вплотную друг к другу, формируя сплошную воздушную завесу.

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм

727 91 48 41 6

727-RY 91 48 41 6

Y727-AL 90 51 - 6

Y727-AL

Модель из АБС-пластика. Воздух вы-

ходит через 16 отверстий между за-

щитными ребрами. Давление при пе-

рекрытии отверстий, уровень шума 

соответствуют требованиям OSHA для 

ручного применения. Максимальная 

рабочая температура — 77 °C при 7 бар.

Модель из термостойкого и химически 

стойкого материала Ryton. Выдержи-

вает температуру до 149 °C при дав-

лении 3 бар. Уровень шума и давление 

при перекрытии выходных отверстий 

соответствуют требованиям OSHA. 

Подходит для ручного применения.

Алюминиевая модель отличается по-

вышенной долговечностью и предна-

значена для тяжелых циклических ре-

жимов эксплуатации. Максимальная 

рабочая температура — 200 °C при 

давлении 7 бар. Для ручного приме-

нения не рекомендуется.

Форсунки, установленные вплотную друг к другу, 
формируют сплошную воздушную завесу

Форсунка с ручным пистолетом и курковым 
клапаном обеспечивает удобное управление 

потоком воздуха

Подключение — наружная 
резьба 1/4" NPT или 1/4" BSPT

Монтажное отверстие — Ø 4,8 мм, 
для моделей 727 и 727-RY

Рабочие характеристики моделей 727 и 727-RY

Примечание: фактический расход воздуха соответствует показателям форсунки Lechler 66-6001-3062
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