
71

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

мойка тары, охлаждение, подготовка поверхности 

(обезжиривание и фосфатирование), 

в оборудованиях для мойки, в камерах дождевания. 

Форсунки на хомутах, также известные как сборные, шаровые или быстросъемные, идеально сочетают в себе 

быстроту и легкость монтажа с надежностью и гибкостью настроек распыления. Наличие хомута исключает 

сложные манипуляции при установке: организацию переходников и отводов под нужный размер резьбы. До-

статочно лишь просверлить отверстие в трубе и прикрепить форсунку с помощью монтажного хомута, кото-

рый плотно прилегает к окружности всей трубы. Шаровое устройство форсунки позволяет максимально точно 

настроить нужный угол распыления и при необходимости менять его. Также существуют варианты с шаровым 

наконечником под резьбовое отверстие, что даёт возможность установки любой необходимой форсунки

Ф ОРСУНКИ 
НА  ХОМУ ТАХ
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Тип соединения Размер хомута Диаметр хомута/трубы, мм Диаметр отверстия, мм

26988 / 27988

1 32–35 14

1-1/4 38–43 16

1-1/2 44–51 18

2 54–60 20

155

Резьба

1/8" — —

1/4" — —

3/8" — —

1/2" — —

Форсунки на хомуте AT, ВТ, CT

Полный конус Плоское распылениеПолый конус

Шарнирные форсунки позво-

ляют менять направление 

распыления в пределах 50°. 

Доступны варианты присо-

единения с одинарным или 

двойным хомутом, а также с 

резьбой.

CT BTAT

QB QDQB

ОДНА КЛИПСАДВЕ КЛИПСЫ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КонструкцияШарнирный распылитель

уплотнитель

корпус 
с клипсой

шарнир 
с резьбой гайка

распылитель

быстросъемный 
шарнир

Распыление Характеристики

Материалы деталей

Деталь Материал

Корпус Полипропилен, армированный стекловолокном (25% волокна), 
с максимальной температурой 82 °C. Хорошая химическая стойкость

Распылитель Полипропилен, армированный стекловолокном (25% волокна), 
с максимальной температурой 82 °C. Хорошая химическая стойкость

Фиксатор
Полипропилен, армированный стекловолокном (40% волокна), 
с максимальной температурой 120 °C. Хорошие показатели химической 
стойкости и стойкости к истиранию

Хомут Закаленная нержавеющая сталь 304

Уплотнитель Бутадиен-акрилонитрильный каучук

Уплотнитель Фторкаучук



73

Форсунки на хомуте AT, ВТ, CT

Распылитель

Производительность, л/мин (бар) Угол распыления (бар)

0,3 0,7 1 1,5 2 3 4 0,5 1,5 4

AT15-30.1 6,2 8,8 10,4 12,6 14,5 17,6 20,2 46° 49° 51°

AT25-30.1 7,5 10,7 12,7 15,4 17,6 21,4 24,6 45° 47° 50°

AT55-50.1 13,5 19 22,7 27,8 32 39,2 45,2 38° 46° 48°

AT55-50.3 13,5 19 22,7 27,6 31,8 38,7 44,4 75° 45° 76°

ВТ-полный конус

Распылитель (угол распыления при давлении 3 бар) Производительность, л/мин (бар)

15° 25° 40° 50° 65° 80° 0,3 0,7 1 1,5 2 3 4

— — — — CT6510 CT8010 1,2 1,9 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6

— — CT4020 CT5020 CT6520 — 2,5 3,8 4,6 5,6 6,5 7,9 9,1

— CT2530 CT4030 CT5030 CT6530 — 3,7 5,7 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7

— — CT4040 CT5040 CT6540 CT8040 5,0 7,6 9,1 11,2 12,9 15,8 18,2

CT1550 — CT4050 CT5050 CT6550 — 6,2 9,5 11,4 14 16,1 19,7 23

— CT2560 CT4060 CT5060 CT6560 CT87060 7,5 11,4 13,7 16,7 19,3 24 27

CT1570 CT1570 CT4070 CT5070 CT6570 CT8070 8,7 13,3 16 19,5 23 28 32

CT15100 CT15100 CT40100 CT50100 CT65100 CT80100 12,5 19,1 23 28 32 39 46

CT — плоское распыление

АТ-полый конус

Распылитель

Производительность, л/мин (бар) Угол распыления (бар)

0,7 1,5 2 3 4 1,5 4 

BT6 2,3 3,2 3,7 4,5 5,1 74° 68°

BT6.5 2,5 2,8 4,0 4,8 5,5 50° 48°

BT8 3,2 3,6 5,2 6,3 7,3 69° 71°

BT10 3,8 4,5 6,4 7,9 9,1 67° 64°

BT12.5 4,8 6,8 7,7 9,3 10,6 74° 68°

BT15 5,7 6,7 9,3 10,2 12,7 67° 61°

BT25 9,5 13,5 15,4 18,6 21 67° 63°

BT30 11,4 13,4 18,1 22 25 90° 83°

BT50 19,1 27 31 37 42 94° 88°
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Быстросъемный шарнир

Тип шарнира Вид соединения

BLQ Быстросъемный

Форсунки на хомуте QC, QB, QD

BLBLQ

Шарнир на резьбе

Тип шарнира Резьба

BL1 1/8"

BL2 1/4"

BL3 3/8"

Тип форсунки при давлении 3 бар Производительность, л/мин (бар)

50° 65° 80° 95° 110° 0,3 1 2 3 4 5 6 7 14

QC5001 QC6501 QC8001 QC9501 QC11001 0,12 0,23 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,85

QC5002 QC6502 QC8002 QC9502 QC11002 0,25 0,45 0,64 0,79 0,91 1,0 1,1 1,2 1,7

QC5003 QC6503 QC8003 QC9503 QC11003 0,37 0,69 0,97 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,6

QC5004 QC6504 QC8004 QC9504 QC11004 0,5 0,92 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 3,4

QC5005 QC6505 QC8005 QC9505 QC11005 0,62 1,1 1,6 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 4,3

QC5006 QC6506 QC8006 QC9506 QC11006 0,75 1,3 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 5,1

QC5008 QC6508 QC8008 QC9508 QC11008 1,0 1,8 2,6 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 6,8

QC5010 QC6510 QC8010 QC9510 QC11010 1,2 2,3 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,0 8,5

QC5015 QC6515 QC8015 QC9515 QC11015 1,9 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,4 9,0 12,8

QC5020 QC6520 QC8020 QC9520 QC11020 2,5 4,6 6,5 7,9 9,1 10,2 11,2 12,1 17,1

QC5030 QC6530 QC8030 QC9530 QC11030 3,7 6,8 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18,1 26

QC — быстросъемный шарнир, плоское распыление

Тип форсунки
Производительность, л/мин (бар) Угол распыления (бар)

0,5 0,7 1,5 2 3 4 5 6 7 10 0,5 1,5 6

QB1 0,25 0,38 0,54 0,62 0,74 0,85 0,94 1,0 1,1 1,3 — 58° 53°

QB2 0,65 0,76 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,6 43° 50° 46°

QB3 0,95 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3 3,9 52° 65° 59°

QB3.5 1,1 1,3 1,9 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 43° 50° 46°

QB5 1,6 1,9 2,7 3,1 3,7 4,2 4,7 5,1 5,5 6,5 52° 65° 59°

QB6.5 2,1 2,5 3,5 4,0 4,8 5,5 6,1 6,7 7,1 8,4 45° 50° 46°

QB10 3,3 3,8 5,4 6,2 7,4 8,5 9,4 10,2 11 13 58° 67° 61°

QB — быстросъемный шарнир, полный конус

Резьба Тип форсунки при давлении 3 бар
Диаметр 

отверстия, мм

Производительность, л/мин (бар)

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 40° 50° 65° 1 2 3 4 5 6 7 10

• QD4010 QD5010 QD6510 2,0 2,3 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,0 7,2

• QD4015 QD5015 QD6515 2,4 3,4 4,8 5,9 6,8 7,6 8,4 9,0 10,8

• QD4020 QD5020 QD6520 2,8 4,6 6,5 7,9 9,1 10,2 11,2 12,1 14,4

• QD4030 QD5030 QD6530 3,6 6,8 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18,1 22

• • QD4040 QD5040 QD6540 4,0 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29

• • QD4050 QD5050 QD6550 4,4 11,4 16,1 19,7 23 25 28 30 36

• • QD4060 QD5060 QD6560 4,8 13,7 19,3 24 27 31 33 36 43

• • • QD4070 QD5070 QD6570 5,2 16 23 28 32 36 39 42 50

• • • QD40100 QD50100 QD65100 6,4 23 32 39 46 51 56 60 72

• • • QD40120 QD50120 — 6,7 27 39 47 55 61 67 72 86

• • • QD40150 QD50150 QD65150 7,5 34 48 59 68 76 84 90 108

• • • QD40200 QD50200 QD65200 8,7 46 64 79 91 102 112 121 144

• • — QD50400 — 12,7 91 139 158 182 205 225 240 290

• • — QD50500 — 13,1 114 161 197 230 255 280 300 360

• • — QD50580 — 13,9 132 187 230 265 295 325 350 420

• — QD50750 — 15,9 171 240 295 340 385 420 455 540

• — QD501000 — 18,3 230 325 395 455 510 560 610 720

• — QD501500 — 22,6 340 485 600 690 770 840 910 1080

• — QD502000 — 25,2 460 650 790 910 1020 1120 1210 1440

QD — плоское распыление


