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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

охлаждение и очистка газов, распыление химикатов, 

осаждение пыли.

Это форсунки с факелом распыла «полый конус». Они распыляют жидкость только по окружности, 

оставляя центр пустым. Полоконусные форсунки способны распылять очень мелкие капли. Их ключе-

вое преимущество — меньший размер капель и расход по сравнению с полноконусным распылением. 

Они обладают высокой устойчивостью к засорению, гарантируя стабильную работу даже в условиях 

интенсивной эксплуатации.

ПОЛОКОНУСНЫЕ 
Ф ОРСУНКИ
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Тангенциальные форсунки серии MA3L

Металлические форсунки MA3L / MAA3L формируют распыл 

в виде полого конуса с кольцеобразной зоной воздействия. 

Угол распыления — от 51° до 144°. 

Форсунки создают капли малого и среднего размера в ши-

роком диапазоне скорости потока и давления. Подходят для 

распыления жидкостей при низком давлении, также они эф-

фективны для воздушно-капельного воздействия.

 

Форсунки MA3L, MAA3L имеют специальную вихревую камеру, 

которая обеспечивает большие и беспрепятственные прохо-

ды для потока, что сводит к минимуму риск засорения. 

MA3L, MAA3L — внешняя резьба, 

MA3L1, MAA3L1 — внутренняя.

MA3L MAA3L

MA3L1 MAA3L1

Распыление

Размер 
резьбы Код

Модель форсунки
Диаметр 

отверстия 
(мм)

Диаметр 
выходного 
отверстия 

(мм)

Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

MA3L1 MA3L MAA3L1 MAA3L 0.2 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 0.5 1.5 6

1/8

0.5-0.5W • • • • 0,79 1,2 0,23 0,28 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 117° 98°

1-1W • • • • 1,6 1,6 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 1,0 1,1 1,2 125° 110°

2-3W • • • • 2,0 2,8 0,81 1,1 1,4 1,6 2,0 2,3 2,5 2,8 2,9 114° 114° 97°

3-3W • • • • 2,4 2,8 0,97 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,7 114° 114° 97°

3-5W • • • • 2,4 3,2 1,1 1,5 1,9 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0 116° 110° 95°

2-10W • • • • 2,0 4,4 1,3 1,9 2,3 2,6 3,2 3,7 4,2 4,6 5,0 130° 135° 120°

5-5W • • • • 3,2 3,2 1,6 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 5,1 5,5 6,1 116° 110° 92°

5-10W • • • • 3,2 4,4 1,3 2,1 3,0 3,6 4,2 5,1 5,9 6,6 7,3 7,9 126° 121° 95°

8-10W • • • • 4,0 4,4 1,8 2,9 4,1 5,0 5,8 7,1 8,2 9,2 10, 10,8 124° 112° 90°

1/4

1-1W • • • • 1,6 1,6 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 1,0 1,1 1,2 117° 111°

1-5W • • • • 1,6 3,2 0,77 0,95 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 123° 124°

1-10W • • • • 1,6 4,4 0,96 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 144° 139°

1-15W • • • • 1,6 5,6 1,1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 128° 132°

Распыление. Широкоугольные модели форсунок MA3L
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Размер 
резьбы Код

Модель форсунки
Диаметр 

отверстия 
(мм)

Диаметр 
выходного 
отверстия 

(мм)

Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

MA3L1 MA3L MAA3L1 MAA3L 0.2 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 0.5 1.5 6

1/4

2-5W • • • • 2,0 3,2 1,1 1,5 1,9 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0 118° 123° 113°

2-10W • • • • 2,0 4,4 1,3 1,9 2,3 2,6 3,2 3,7 4,2 4,6 5,0 138° 136° 126°

5-5W • • • • 3,6 3,2 1,6 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,1 114° 113° 104°

5-10W • • • • 3,6 4,4 1,3 2,1 3,0 3,6 4,2 5,1 5,9 6,6 7,3 7,9 130° 130° 119°

5-15W • • • • 3,6 5,6 1,6 2,5 3,5 4,3 5,0 6,1 7,0 7,8 8,6 9,3 130° 132° 120°

8-10W • • • • 4,0 4,4 1,8 2,9 4,1 5,0 5,8 7,1 8,2 9,2 10,0 10,8 129° 122° 103°

10-10W • • • • 4,8 4,4 2,0 3,2 4,6 5,6 6,4 7,9 9,1 10,2 11,2 12,2 120° 108° 95°

8-15W • • • • 4,0 5,6 2,2 3,5 5,0 6,1 7,1 8,7 10, 11,2 12,3 13,2 129° 122° 107°

10-15W • • • • 4,8 5,6 2,4 3,9 5,5 6,7 7,7 9,5 10,9 12,2 13,4 14,6 120° 108° 97°

15-15W • • • • 4,0 5,6 3,0 4,8 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18, 101° 95° 90°

3/8

5-10W • • • • 4,8 4,4 1,3 2,1 3,0 3,6 4,2 5,1 5,9 6,6 7,3 7,9 130° 123° 102°

5-15W • • • • 6,0 5,6 1,6 2,5 3,5 4,3 5,0 6,1 7,0 7,8 8,6 9,3 138° 131° 112°

8-10W • • • • 3,6 4,4 1,8 2,9 4,1 5,0 5,8 7,1 8,2 9,2 10,0 10,8 122° 110° 96°

10-10W • • • • 3,6 4,4 2,0 3,2 4,6 5,6 6,4 7,9 9,1 10,2 11,2 12,2 116° 108° 93°

8-15W • • • • 4,4 5,6 2,2 3,5 5,0 6,1 7,1 8,7 10,0 11,2 12,3 13,2 133° 120° 105°

10-15W • • • • 5,2 5,6 2,4 3,9 5,5 6,7 7,7 9,5 10,9 12,2 13,4 14,6 126° 115° 100°

8-25W • • • • 4,4 7,5 2,6 4,2 5,9 7,3 8,4 10,3 11,9 13,3 14,5 15,6 122° 118° 109°

10-20W • • • • 5,2 6,0 2,9 4,5 6,4 7,8 9,0 11,1 12,8 14,3 15,6 16,9 118° 112° 102°

15-15W • • • • 6,0 5,6 3,0 4,8 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18, 116° 106° 95°

15-20W • • • • 6,0 6,0 3,4 5,5 7,7 9,5 11,0 13,4 15,5 17,3 19,0 20,4 113° 108° 98°

20-20W • • • • 7,1 6,0 4,1 6,4 9,1 11,2 12,9 15,8 18,2 20,0 22,0 24,1 106° 102° 95°

15-30W • • • • 6,0 7,9 4,5 7,1 10,0 12,3 14,2 17,4 20,0 22,0 25,0 26,5 116° 110° 102°

25-25W • • • • 7,5 7,5 5,1 8,1 11,4 14,0 16,0 19,7 23,0 25,0 28,0 30,2 105° 100° 93°

25-30W • • • • 7,5 7,9 5,7 9,0 12,8 15,6 18,0 22,0 26,0 29,0 31,0 33,9 105° 101° 94°

1/2 50-50W • • • • 9,5 11,1 10,2 16,1 23,0 28,0 32,0 39,0 46,0 51,0 56,0 60,9 110° 102° 93°

Производительность. Широкоугольные модели форсунок MA3L
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Полоконусные аксиальные форсунки серии MAA2L

Модель форсунки A (мм) B (мм) C (мм) Масса (кг)

3/8AD 28 32 17,5 шестигранн. 0,03

1/2AD 32,5 37,5 22,2 шестигранн. 0,06

3/4AD 38 44,5 27,0 шестигранн. 0,11

11/2AD 60,5 66,5 50,8 шестигранн. 0,60

Форсунка серии MAA2L формирует полый конусообразный распыл с коль-

цевой зоной воздействия. Жидкость распределяется по периферии факе-

ла, снижая концентрацию в центральной части. 

Модель обеспечивает мелкодисперсное распыление. Широкий и легко 

проходимый внутренний канал уменьшает риск засорения и помогает со-

хранять стабильную работу форсунки в промышленных условиях.

При необходимости MAA2L может обеспечивать широкий угол распыле-

ния. При установке в трубный коллектор или тройниковый фитинг проек-

ция факела может немного уменьшаться из-за особенностей монтажа. 

Применяются в котельных, дымоходах и системах золоудаления.

Размер 
резьбы Код Модель 

форсунки
Диаметр 

отверстия (мм)

Диаметр 
выходного 

отверстия (мм)

Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

0.2 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 5 6 7 0.5 1.5 6

3/8

2 • 2.4 2.0 0.76 0.91 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 60° 70°

3 • 2.4 2.4 0.96 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 52° 64° 77°

5 • 2.8 3.2 1.0 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 56° 67° 76°

8 • 4.0 4.0 1.6 2.6 3.1 3.6 4.5 5.2 6.3 7.3 8.2 8.9 9.6 56° 65° 70°

10 • *4.0 4.4 2.0 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 55° 65° 72°

20-10 • 4.0 4.4 4.5 5.3 6.4 7.8 9.0 11.1 12.8 14.3 15.6 16.9 61° 65° 67°

1/2

5 • 3.2 3.6 1.0 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 63° 73° 79°

8 • 4.0 4.0 1.6 2.6 3.1 3.6 4.5 5.2 6.3 7.3 8.2 8.9 9.6 61° 69° 73°

10 • 4.4 4.4 2.0 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 63° 70° 74°

15 • *4.4 5.2 3.1 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 60° 67° 70°

20 • *4.8 6.0 4.1 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.0 22.0 24.0 63° 65° 69°

25 • *5.2 7.1 5.1 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 23.0 25.0 28.0 30.0 59° 63° 68°

3/4

5 • 3.6 3.2 1.0 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 64° 73° 79°

8 • 4.4 4.0 1.6 2.6 3.1 3.6 4.5 5.2 6.3 7.3 8.2 8.9 9.6 62° 70° 74°

10 • 5.2 4.4 2.0 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 64° 72° 75°

15 • 6.4 5.6 3.1 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 64° 72° 74°

20 • 7.1 6.4 4.1 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.0 22.0 24.0 63° 70° 74°

25 • 7.1 7.5 5.1 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 23.0 25.0 28.0 30.0 63° 70° 74°

50-50.3 • 7.1 9.5 10.2 16.1 19.1 23.0 28.0 32.0 39.0 46.0 51.0 56.0 60.0 70° 72° 73°

1-1/2

40 • *9.5 7.9 8.2 12.9 15.3 18.2 22.0 26.0 32.0 36.0 41.0 45.0 48.0 70° 73° 74°

50 • *9.5 9.5 10.2 16.1 19.1 23.0 28.0 32.0 39.0 46.0 51.0 56.0 60.0 72° 75° 77°

60 • *9.5 11.1 12.2 19.3 23.0 27.0 33.0 39.0 47.0 55.0 61.0 67.0 72.0 74° 76° 79°

70 • *9.5 12.7 14.3 23.0 27.0 32.0 39.0 45.0 55.0 64.0 71.0 78.0 84.0 76° 79° 83°

80 • *9.5 14.3 16.3 26.0 31.0 36.0 45.0 52.0 63.0 73.0 82.0 89.0 96.0 78° 82° 84°

90 • *9.5 14.7 18.3 29.0 34.0 41.0 50.0 58.0 71.0 82.0 92.0 100.0 109.0 81° 84° 84°

100 • *9.5 15.9 20.0 32.0 38.0 46.0 56.0 64.0 79.0 91.0 102.0 112.0 121.0 83° 86° 86°

110 • *9.5 17.1 22.0 35.0 42.0 50.0 61.0 71.0 87.0 100.0 112.0 123.0 133.0 85° 88° 88°

120 • *9.5 18.3 24.0 39.0 46.0 55.0 67.0 77.0 95.0 109.0 122.0 134.0 145.0 87° 90° 90°

Производительность

Размеры и вес

MAA2L

В трубном коллекторе В тройниковом соединении


