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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

мойка, очистка, охлаждение, смазка, нанесение, 

промывка барабанных фильтров, дезинфекция, 

промывка горных пород.

Принципиальное отличие дефлекторных форсунок от плоскостуйных заключается в том, что они рас-

пыляют жидкость, ударяя ее о дефлектор, создавая таким образом равномерную плоскую струю пер-

пендикулярную присоединению. Форсунки этого вида имеют самое равномерное распределение силы 

соударения из всех типов форсунок и самую большую ширину покрытия. Безусловные преимущества 

дефлекторных форсунок: точность и высокая эффективность. 

В нашем каталоге дефлекторные форсунки представлены следующими моделями: CD3L, CD4L и DHL.

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ 
Ф ОРСУНКИ
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CD3LCD3L

Форсунки с широким углом распыления серии CD3L

Широкоугольная распылительная форсунка серии CD3L 

формирует широкую веерную плоскую завесу. Круглое от-

верстие и широкий проточный канал обеспечивают низкое 

сопротивление. Подходит для работы с воздухом и паром. 

Прецизионно обработанная отражающая поверхность обе-

спечивает стабильный угол распыления. Применяется для 

промывки пленки, мойки конвейерных лент, противопожар-

ной защиты и создания водяных завес.

Резьба Шестигранник Длина форсунки (мм) Вес (кг)

1/8W 14,3 31,0 0,03

1/4W 14,3 34,0 0,03

3/8W 17,5 44,5 0,06

1/2W 22,2 51,0 0,11

3/4W 38,1 65,0 0,4

1W 47,6 92,0 0,91

Размер резьбы
Код Диаметр 

отверстия (мм)
Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 0,5 1,5 4

• • 0,25 0,41 0,11 0,14 0,16 0,2 0,23 83° 117°

• • 0,5 0,61 0,23 0,28 0,32 0,39 0,46 89° 122°

• • 0,75 0,71 0,29 0,34 0,42 0,48 0,59 0,68 106° 125°

• • 1 0,84 0,38 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 109° 128°

• • 1,5 1 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1,2 1,4 73° 108° 125°

• • • 2 1,2 0,64 0,76 0,91 1,1 1,3 1,6 1,8 83° 113° 129°

• • • 2,5 1,3 0,62 0,81 0,95 1,1 1,4 1,6 2 2,3 98° 122° 133°

• • • 3 1,4 0,75 0,97 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 86° 112° 126°

• • 4 1,7 1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6 97° 123° 132°

• • • 5 1,9 1 1,2 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 114° 128° 142°

• • • 7,5 2,3 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 4,2 4,8 5,9 6,8 101° 119° 134°

• • • 10 2,6 2 2,5 3,2 3,8 4,6 5,6 6,4 7,9 9,1 115° 133° 145°

• • • 12 2,9 2,4 3 3,9 4,6 5,5 6,7 7,7 9,5 10,9 128° 139° 153°

• • • 15 3,3 3,1 3,7 4,8 5,7 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7 98° 113° 123°

• • • 18 3,6 3,7 4,5 5,8 6,9 8,2 10 11,6 14,2 16,4 106° 120° 131°

• • 20 3,8 4,1 5 6,4 7,6 9,1 11,2 12,9 15,8 18,2 110° 122° 133°

• 22 4 4,5 5,5 7,1 8,4 10 12,3 14,2 17,4 20 113° 125° 136°

• 24 4,1 4,9 6 9,7 9,2 10,9 13,4 15,5 18,9 22 115° 131° 144°

• 27 4,4 5,5 6,7 8,7 10,3 12,3 15,1 17,4 21 25 119° 135° 148°

• 30 4,6 6,1 7,5 9,7 11,4 13,7 16,7 19,3 24 27 100° 110° 121°

• 35 5 7,1 8,7 11,3 13,3 16 19,5 23 28 32 105° 118° 128°

• • 40 5,3 8,2 10 12,9 15,3 18,2 22 26 32 36 111° 126° 136°

• 45 5,6 9,2 11,2 14,5 17,2 21 25 29 36 41 115° 130° 140°

• 50 6 10,2 12,5 16,1 19,1 23 28 32 39 46 117° 131° 140°

• 60 6,5 12,2 15 19,3 23 27 33 39 47 55 120° 134° 142°

• • 70 7,1 14,3 17,5 23 27 32 39 45 55 64 123° 137° 146°

• • 80 7,5 16,3 20 26 31 36 45 52 63 73 127° 138° 149°

• 90 8 18,3 22 29 34 41 50 58 71 82 120° 133° 140°

• 100 8,4 20 25 32 38 46 56 64 79 91 123° 136° 145°

• • 110 8,8 22 27 35 42 50 61 71 87 100 125° 138° 148°

• • 120 9,3 24 30 39 46 55 67 77 95 109 129° 143° 150°

• • 140 10,3 29 35 45 53 64 78 90 111 128 118° 127° 135°

• 160 11,1 33 40 52 61 73 89 103 126 146 121° 130° 137°

• • 180 11,5 37 45 58 69 82 100 116 142 164 124° 133° 139°

• • 210 12,3 43 52 68 80 96 117 135 166 191 128° 139° 145°

• • 300 14,7 61 75 97 114 137 167 193 235 275 110° 128° 135°

• 450 17,9 92 112 145 172 205 250 290 355 410 118° 132° 138°

Код Диаметр 
отверстия (мм)

Производительность воздуха (л/мин), бар Производительность пара (кг/час), бар Покрытие 150 мм, бар

0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5

0,5 0,61 4,5 6,4 10,5 11,6 0,16 0,23 0,37 0,41 51 127

0,75 0,71 6,2 9,1 14,7 16,7 0,23 0,33 0,53 0,66 64 140

1 0,84 9,6 13,7 22 25 0,34 0,49 0,8 0,9 76 152

1,5 1,04 15,3 22 36 40 0,54 0,78 1,3 1,5 89 165

2 1,17 19,3 28 45 51 0,68 1 1,6 1,8 102 190

2,5 1,32 27 37 60 71 0,95 1,3 2,1 2,5 102 190

3 1,45 31 47 77 85 1,1 1,7 2,7 3 127 203

4 1,65 40 57 85 108 1,4 2 3,1 3,9 127 228

5 1,85 54 76 124 139 1,9 2,7 4,5 5 152 267

7,5 2,31 79 117 189 210 2,9 4,2 6,8 7,6 152 267

10 2,64 110 159 255 290 3,9 5,7 9,2 10,4 178 279

15 3,28 181 260 420 475 6,5 9,3 15 17,1 178 305

20 3,76 225 325 520 590 8 11,6 18,8 21 216 368

30 4,57 320 465 760 850 11,6 16,8 27 30 216 394

Основана на увеличенной версии каждого типа



31

Угол 
распыления 

(3 бар)

Резьба

Код
Диаметр 

отверстия
(мм)

Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар Размеры
Вес 

нетто 
(кг)1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 7 10 1 3 7 A 

(мм)

B 
угол 

откл-ия

C 
размер

стержня (мм²)

50°

• • 5010 2,0 2,3 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,0 7,2 34° 50° 60° 31 60° 15,9 0,03

• • 5025 2,8 5,7 8,1 9,9 11,4 12,7 14 15,1 18 42° 50° 59° 41,5 42° 19,1 0,09

• • 5040 3,6 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29 39° 50° 60° 47 45° 19,1 0,09

• • 5060 4,8 13,7 19,3 24 27 31 33 36 43 42° 50° 53° 55 37° 25,4 0,14

• • 50100 6,0 23 32 39 46 51 56 60 72 43° 50° 55° 72 40° 31,8 0,33

• • 50125 6,7 28 40 49 57 64 70 75 90 38° 50° 59° 72 38° 31,8 0,31

• • 50160 7,5 36 52 63 73 82 89 96 115 44° 50° 55° 72 37° 31,8 0,31

• • 50200 8,3 46 64 79 91 102 112 121 144 46° 50° 53° 72 32° 31,8 0,31

40°

• 4040 3,6 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29 31° 40° 50° 60,5 35° 22,2 0,14

• 4050 4,0 11,4 16,1 19,7 23 25 28 30 36 31° 40° 49° 63,5 33° 25,4 0,2

• 4060 4,4 13,7 19,3 24 27 31 33 36 43 32° 40° 49° 72 33° 25,4 0,23

• 4070 5,2 16 23 28 32 36 39 42 50 32° 40° 49° 75,5 29° 25,4 0,26

• 4080 5,2 18,2 26 32 36 41 45 48 58 32° 40° 48° 77 26° 25,4 0,26

• 4090 5,6 21 29 36 41 46 50 54 65 34° 40° 44° 77 28° 25,4 0,23

• 40100 6,0 23 32 39 46 51 56 60 72 35° 40° 44° 86,5 28° 25,4 0,26

35°

• • 3504 1,2 0,91 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,9 20° 35° 41° 23 40° 11,1 0,01

• • 3510 2,0 2,3 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,0 7,2 18° 35° 39° 36,5 36° 15,9 0,06

• • 3520 2,8 4,6 6,4 7,9 9,1 10,2 11,2 12,1 14,4 24° 35° 40° 42 30° 19,1 0,06

• 3525 2,8 5,7 8,1 9,9 11,4 12,7 14 15,1 18 24° 35° 39° 49 28° 19,1 0,09

• 3530 3,2 6,8 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18,1 22 26° 35° 41° 52,5 28° 19,1 0,09

• 3540 3,6 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29 28° 35° 38° 58 26° 22,2 0,11

• 3550 4,0 11,4 16,1 19,7 23 25 28 30 36 31° 35° 38° 63,5 23° 22,2 0,14

• 3560 4,4 13,7 19,3 24 27 31 33 36 43 29° 35° 39° 73 27° 25,4 0,23

• 3580 5,2 18,2 26 32 36 41 45 48 58 26° 35° 40° 81 24° 25,4 0,26

• 35100 6,0 23 32 39 46 51 56 60 72 26° 35° 40° 89 19° 25,4 0,26

• • 35160 7,5 36 52 63 73 82 89 96 115 26° 35° 40° 114 23° 31,8 0,57

• • 35200 8,3 46 64 79 91 102 112 121 144 25° 35° 40° 122 22° 31,8 0,57

25° • 2540 3,6 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29 15° 25° 34° 65 25° 19,1 0,11

15°

• 1510 2,0 2,3 3,2 3,9 4,6 5,1 5,6 6,0 7,2 15° 23° 47,5 22° 15,9 0,06

• 1520 2,8 4,6 6,4 7,9 9,1 10,2 11,2 12,1 14,4 15° 19° 54 19° 15,9 0,06

• 1530 3,2 6,8 9,7 11,8 13,7 15,3 16,7 18,1 22 6° 15° 24° 72 25° 19,1 0,11

• 1540 3,6 9,1 12,9 15,8 18,2 20 22 24 29 8° 15° 21° 92 18° 22,2 0,23

• 1550 4,4 11,4 16,1 19,7 23 25 28 30 36 9° 15° 20° 90,5 15° 22,2 0,17

• 1560 5,2 13,7 19,3 24 27 31 33 36 43 10° 15° 19° 125 14° 25,4 0,34

• 1580 6,0 18,2 26 32 36 41 45 48 58 11° 15° 18° 130 14° 25,4 0,34

• 15100 7,5 23 32 39 46 51 56 60 72 11° 15° 18° 137 14° 25,4 0,4

• 15200 8,3 46 64 79 91 102 112 121 144 12° 15° 18° 191 14° 31,8 0,91

CD4L
внешняя резьба 1/8 — 3/4

Форсунки с узким углом распыления серии CD4L

Распылительные форсунки серии CD4L формируют узкую 

плоскую веерную струю и равномерно распределяют капли 

среднего размера. Прецизионно обработанная дефлек-

торная поверхность обеспечивает стабильное и эффектив-

ное распыление. 

Применяют для очистки с высокой силой удара, промывки 

щебня и гравия, удаления масла, мойки овощей и фруктов.
CD4L

внешняя резьба 1/8 — 3/4
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DHL-1KDHL-1N

Форсунки под гайку с большим углом распыления DHL-1N. DHL-1K

Широкоугольные плоскоструйные форсунки равномерно 

распределяют капли среднего размера и обеспечивают 

среднюю силу удара. Корпус можно использовать повтор-

но, заменяя только распылительные наконечники. Свобод-

ные проходы снижают риск засорения и сохраняют ста-

бильный рисунок распыления при износе. Прецизионная 

конструкция обеспечивает точное управление углом рас-

пыления. 

Угол 
распыления Код

Диаметр 
свободн. 
прохода

 Производительность 
от 1 до 5, (л/мин), бар Покрытие 

250 мм
1,0 2,0 5,0

140°

368 0,8 0,45 0,63 1 1360

408 1 0,71 1 1,58 1370

448 1,2 0,88 1,25 1,98 1370

488 1,3 1,13 1,6 2,53 1370

528 1,5 1,41 2 3,16 1370

568 1,7 1,77 2,5 3,95 1370

608 1,9 2,23 3,15 4,98 1370

688 2,4 3,54 5 7,91 1370

728 2,7 4,45 6,3 9,96 1370

808 3,4 7,07 10 15,81 1370

Код Диаметр 
отверстия (мм)

Производительность (л/мин), бар Угол распыления, бар

0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 0,5 1,5 4

0,5 0,61 0,23 0,28 0,32 0,39 0,46 89° 122°

0,75 0,71 0,29 0,34 0,42 0,48 0,59 0,68 106° 125°

1 0,84 0,38 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 109° 128°

1,5 1 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1,2 1,4 73° 108° 125°

2 1,2 0,64 0,76 0,91 1,1 1,3 1,6 1,8 83° 113° 129°

2,5 1,3 0,62 0,81 0,95 1,1 1,4 1,6 2 2,3 98° 122° 133°

3 1,4 0,75 0,97 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 86° 112° 126°

4 1,7 1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6 97° 123° 132°

5 1,9 1 1,2 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 114° 128° 142°

7,5 2,3 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 4,2 4,8 5,9 6,8 101° 119° 134°

10 2,6 2 2,5 3,2 3,8 4,6 5,6 6,4 7,9 9,1 115° 133° 145°

12 2,9 2,4 3 3,9 4,6 5,5 6,7 7,7 9,5 10,9 128° 139° 153°

15 3,3 3,1 3,7 4,8 5,7 6,8 8,4 9,7 11,8 13,7 98° 113° 123°

18 3,6 3,7 4,5 5,8 6,9 8,2 10 11,6 14,2 16,4 106° 120° 131°

20 3,8 4,1 5 6,4 7,6 9,1 11,2 12,9 15,8 18,2 110° 122° 133°

22 4 4,5 5,5 7,1 8,4 10 12,3 14,2 17,4 20 113° 125° 136°

24 4,1 4,9 6 9,7 9,2 10,9 13,4 15,5 18,9 22 115° 131° 144°

27 4,4 5,5 6,7 8,7 10,3 12,3 15,1 17,4 21 25 119° 135° 148°

30 4,6 6,1 7,5 9,7 11,4 13,7 16,7 19,3 24 27 100° 110° 121°

35 5 7,1 8,7 11,3 13,3 16 19,5 23 28 32 105° 118° 128°

40 5,3 8,2 10 12,9 15,3 18,2 22 26 32 36 111° 126° 136°

Области применения: 

• охлаждение конвейерных лент; 

• промывка пленки; 

• тушение и предотвращение пожаров; 

• сбивание пены; 

• перемешивание распылением; 

• создание водяной завесы.

Форсунка состоит 
из корпуса с внешней/
внутренней резьбой,
сетчатого фильтра, 

распылителя и гайки.

1/8"–3/8" 
Внешняя 
резьба Внешняя 

резьба
3/8"

Корпус

Совместим 
с резьбой 
11/16"-16

Внешняя 
резьба

Внутренняя 
резьба

Пластиковый 
фильтр

Фильтр

Уплотнитель

Распылитель 
DHL-1N

Распылитель 
DHL-1K

Гайка

Гайка

DHL-1N жидкость

Код
Диаметр 

отверстия 
(мм)

Производительность (воздух) 
(л/мин), бар

Производительность (пар)  
(кг/час), бар

Покрытие 
150 мм, бар

0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5 3 3,5 0,7 1,5

0,5 0,61 4,5 6,4 10,5 11,6 0,16 0,23 0,37 0,41 51 127

0,75 0,71 6,2 9,1 14,7 16,7 0,23 0,33 0,53 0,66 64 140

1 0,84 9,6 13,7 22 25 0,34 0,49 0,8 0,9 76 152

1,5 1,04 15,3 22 36 40 0,54 0,78 1,3 1,5 89 165

2 1,17 19,3 28 45 51 0,68 1 1,6 1,8 102 190

2,5 1,32 27 37 60 71 0,95 1,3 2,1 2,5 102 190

3 1,45 31 47 77 85 1,1 1,7 2,7 3 127 203

4 1,65 40 57 85 108 1,4 2 3,1 3,9 127 228

5 1,85 54 76 124 139 1,9 2,7 4,5 5 152 267

7,5 2,31 79 117 189 210 2,9 4,2 6,8 7,6 152 267

10 2,64 110 159 255 290 3,9 5,7 9,2 10,4 178 279

15 3,28 181 260 420 475 6,5 9,3 15 17,1 178 305

20 3,76 225 325 520 590 8 11,6 18,8 21 216 368

30 4,57 320 465 760 850 11,6 16,8 27 30 216 394

DHL-1K воздух и пар

Производительность. Жидкость
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Форсунки высокого давления серии MEG (20–275 бар)

MEG-SSTCMEG

Распылительные форсунки высокого давления обеспечи-

вают сильное ударное воздействие и равномерное распы-

ление с углами от 0° до 65°.

Форсунки равномерно распределяют капли среднего раз-

мера. Отверстие обработано для точной регулировки рас-

хода и утоплено для защиты от повреждений. 

Внутренняя направляющая лопатка стабилизирует турбу-

лентность жидкости, обеспечивая целостность, стабиль-

ность струи.

Резьба 1/8"–1/4"
NPT/ BSPT, наружная

Вставка из карбида 
вольфрама. Резьба 1/4" 

NPT/BSPT, наружная

Фрезерованные выступы на корпусе упрощают визуальную 

ориентацию форсунки при установке. Форсунки изготовле-

ны из специально закаленной нержавеющей стали, что уве-

личивает срок службы и точность регулирования расхода. 

Модель MEG-SSTC оснащена вставкой из карбида вольфра-

ма и отличается повышенной устойчивостью к эрозии.

 

Предназначены для мойки под высоким давлением. При 

низком давлении они формируют аэрированную пену с рав-

номерным распылением под углом 40°, при высоком — рав-

номерную струю под тем же углом.

Области применения

Мойка бутылок Промывка оборудования
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Форсунки высокого давления серии MEG (20–275 бар)

Тип форсунки и угол распыления

Код
Производительность (л/мин), бар

1/8 MEG 1/4 MEG 1/8 MEG 1/4 MEG 1/4 MEG-SSTC

*0° 15° 25° 40° 50° 65° *0° 15° 25° 40° 50° 65° *0° 15° 25° 40° 50° 65° *0° 15° 25° 40° 50° 65° *0° 15° 25° 40° 50° 65° 20 25 30 35 40 50 60 70 100 150 200

• • • • • • • 02 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 4,6 5,6 6,4

• • • • • • • • • • • • • • • • • 03 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,8 5,3 5,7 6,8 8,4 9,7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8 6,4 7,1 7,6 9,1 11,2 12,9

• • • • • • • • • • • • • • • • • 045 4,6 5,1 5,6 6,1 6,5 7,3 7,9 8,6 10,3 12,6 14,5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 05 5,1 5,7 6,2 6,7 7,2 8,1 8,8 9,5 11,4 14,0 16,1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 055 5,6 6,3 6,9 7,4 7,9 8,9 9,7 10,5 12,5 15,4 17,7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 06 6,1 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7 10,6 11,4 13,7 16,7 19,3

• • • • • • • • • • 065 6,6 7,4 8,1 8,8 9,4 10,5 11,5 12,4 14,8 18,1 21

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 07 7,1 8,0 8,7 9,4 10,1 11,3 12,4 13,3 16,0 19,5 23

• • • • • • • • 075 7,6 8,5 9,4 10,1 10,8 12,1 13,2 14,3 17,1 21 24

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 08 8,2 9,1 10,0 10,8 11,5 12,9 14,1 15,3 18,2 22 26

• • • • • • • • • • • • 085 8,7 9,7 10,6 11,5 12,3 13,7 15,0 16,2 19,4 24 27

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 09 9,2 10,3 11,2 12,1 13,0 14,5 15,9 17,2 21 25 29

• • • 095 9,7 10,8 11,9 12,8 13,7 15,3 16,8 18,1 22 27 31

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 10,2 11,4 12,5 13,5 14,4 16,1 17,7 19,1 23 28 32

• • • • • • 11 11,2 12,5 13,7 14,8 15,9 17,7 19,4 21 25 31 35

• 115 11,7 13,1 14,4 15,5 16,6 18,5 20 22 26 32 37

• • • • • • • 12 12,2 13,7 15,0 16,2 17,3 19,3 21 23 27 33 39

• • • 125 12,7 14,2 15,6 16,9 18,0 20 22 24 28 35 40

• • • • 13 13,3 14,8 16,2 17,5 18,7 21 23 25 30 36 42

• 14 14,3 16,0 17,5 18,9 20 23 25 27 32 39 45

• • • • • • • • • • • • • • 15 15,3 17,1 18,7 20 22 24 26 29 34 42 48

• 16 16,3 18,2 20 22 23 26 28 31 36 45 52

• 18 18,3 21 22 24 26 29 32 34 41 50 58

• • • • • • • • 20 20 23 25 27 29 32 35 38 46 56 64

• • • • 25 25 28 31 34 36 40 44 48 57 70 81

• • • • • 30 31 34 37 40 43 48 53 57 68 84 97

• • • • 35 36 40 44 47 50 56 62 67 80 98 113

• • • • 40 41 46 50 54 58 64 71 76 91 112 129

• • • • 50 51 57 62 67 72 81 88 95 114 140 161

• • • • 60 61 68 75 81 86 97 106 114 137 167 193

• 70 71 80 87 94 101 113 124 133 160 195 225

• 80 82 91 100 108 115 129 141 153 182 225 260

• 90 92 103 112 121 130 145 159 172 205 250 290

Производительность

* 0° = Сплошное распыление

MEG Быстрое подключение CCMEG

Код
Производительность (л/мин.), бар

40°
Угол распыления при 3 бар

*00° 15° 25° 40° 20 25 30 35 40 50 60 70 100 150 200 250 275

• • • • • 04 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8 6,4 7,1 7,6 9,1 11,2 12,9 14,4 15,1

• • • • 045 4,6 5,1 5,6 6,1 6,5 7,3 7,9 8,6 10,3 12,6 14,5 16,2 17,0

• • • • 05 5,1 5,7 6,2 6,7 7,2 8,1 8,8 9,5 11,4 14,0 16,1 18,0 18,9

• • • • 055 5,6 6,3 6,9 7,4 7,9 8,9 9,7 10,5 12,5 15,4 17,7 19,8 21

• • • • • 06 6,1 6,8 7,5 8,1 8,6 9,7 10,6 11,4 13,7 16,7 19,3 22 23

• • • • 065 6,6 7,4 8,1 8,8 9,4 10,5 11,5 12,4 14,8 18,1 21 23 25

• • • • • 07 7,1 8,0 8,7 9,4 10,1 11,3 12,4 13,3 16,0 19,5 23 25 26

• • • 075 7,6 8,5 9,4 10,1 10,8 12,1 13,2 14,3 17,1 21 24 27 28

08 8,2 9,1 10,0 10,8 11,5 12,9 14,1 15,3 18,2 22 26 29 30

• • • • 09 9,2 10,3 11,2 12,1 13,0 14,5 15,9 17,2 21 25 29 32 34

10 10,2 11,4 12,5 13,5 14,4 16,1 17,7 19,1 23 28 32 36 38

12 12,2 13,7 15,0 16,2 17,3 19,3 21 23 27 33 39 43 45

* 00° = Сплошное распыление

Расчет основан на распылении воды при температуре 70°F (21°C)


